
    FLEXIBLES DE RACCORDEMENT BASSE PRESSION 

LOW PRESSURE FLEXIBLE HOSE ASSEMBLIES 
 

Les flexibles de raccordement basse pression 
permettent de raccorder les prises de gaz 
médicaux (O2, AIR, CO2, N2O, He/O2, Vide et 
SEGA) aux divers appareils médicaux 
nécessitant un gaz spécifique (respirateurs …).  
Ils sont équipés de raccords détrompés au 
gaz, ceci pour transférer, de manière 
totalement sécurisée, les gaz médicaux. 
 
 
 

CARACTERISTIQUES 
• Pression d'utilisation (P1) : entre 3 et 14 bar 
• Pression d'éclatement : 70 bar (à 40°C) 
• Gaz : O2, Air, CO2, N2O, He/O2, Vide et SEGA 
 

• Température d'utilisation : de - 15°C à + 60°C 
• Diamètre du tube :  

- Ø 6,3 x 12,4 mm (gaz comprimé) 
- Ø 16 x 23 mm (SEGA) 

• Longueurs : 1,5 - 2 - 3 - 5 mètres 
• Les raccords d'entrée / sortie peuvent être 

fournis selon les normes ci-jointes  
(cf. tableau) 

 
Nos flexibles basse pression sont proposés en 
standard avec un embout coudé et un embout 
droit. 
 
 
 

MATIERES 
Tube : PVC antistatique et couleur selon  

EN ISO 5359 
Raccords : Laiton chromé 
 
 
 

OPTIONS sur demande : 

- Raccords d'entrée / sortie spécifiques 
- Longueur spécifique 
- Rouleau de 50 mètres (sans raccords) 
- Colliers de sertissage pour installation dans 

les bras plafonniers et sur prises 
détrompeurs 

 

The low-pressure flexible hose assemblies 
allow to connect the medical gases terminal 
units (O2, AIR, CO2, N2O, He/O2, Vacuum 
and AGSS) to several medical equipments 
needing a specific gas (ventilators ...). 
They are mounted with gas specific 
connections so that medical gases can be 
transferred in a totally secure way. 
 
 
 

FEATURES 
• Working pressure (P1): between 3 and 14 bar 
• Bursting pressure: 70 bar (at 40°C) 
• Gas: O2, Air, CO2, N2O, He/O2, Vacuum and 

AGSS 
• Operating temperature: - 15°C to + 60°C 
• Tube diameter:  

- Ø 6,3 x 12,4 mm (compressed gas) 
- Ø 16 x 23 mm (AGSS) 

• Lengths: 1,5 - 2 - 3 - 5 meters 

• The inlet / outlet connections can be 
delivered according to the enclosed 
standards (cf. table) 
 

Our standard low-pressure flexible hoses are 
supplied with an angled probe and a straight 
probe. 
 
 
 

MATERIAL 
Tube: Antistatic PVC and color according to 

EN ISO 5359 
Connections: Chromium plated brass 
 
 
 

OPTIONS on request: 
- Specific inlet / outlet connections 
- Specific length 
- 50 meters roll (without connections) 
- Hose clamps for installation into ceiling 

pendants and specific terminal units. 
 

COMMANDE : Merci d’indiquer 
 

- Type de gaz 
- Raccords d'entrée et de sortie 
- Longueur 
 

Exemple : O2 - AFNOR - 2 mètres 

ORDER: Please mention 
 

- Gas type 
- Inlet and outlet connections 
- Length 
 

Example: O2 - AFNOR - 2 meters 

 

Les illustrations, descriptions et caractéristiques sont 
fournies à titre indicatif. CAHOUET se réserve le droit de 
modifier ses produits sans préavis. 
All views, descriptions and features are given only for 

information. CAHOUET reserves the right to modify its 
products without notice.  
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01 UNI 9507 
embout coudé 90° 
probe w/elbow hose insert 

02 AFNOR  
embout verrouillable coudé 90° 
probe w/elbow hose insert 

03 FRO 
embout coudé 90° 
probe w/elbow hose insert 

04 NIST prise / socket 

05 SACCAB 
embout droit 
probe w/straight hose insert 

06 NIST 
embout droit 
probe w/straight hose insert 

07 DIN 
embout coudé 90° 
probe w/elbow hose insert 

08 SOXIL 
embout coudé 90° 
probe w/elbow hose insert 

09 DISS 
embout droit 
probe w/straight hose insert 

10 9/16" 
vissé avec joint - droit 
screw-ring - w/ straight hose 
insert 

11 1/4 NPT  femelle / female 

12 UNI 9507 prise / socket  

13 AFNOR prise / socket 

 

 

Types de raccords disponibles 
Available connection types 

Distributeur / Distributor 

 


