
 
 

 

 

EOLIANE 

MANIFOLD A INVERSIÓN 
AUTOMÁTICA 

 
El manifold a inversión automática es 
diseñado para dar un suministro 
ininterrumpido a un equipo de 
producción o a una red de distribución a 
partir de 2 grupos de cilindros o baterías. 
LA INVERSIÓN ES TOTALMENTE 
AUTOMÁTICA del lado vacio al lado de 
reserva. 

Especialmente diseñado para la 
utilización de todos los gases no 
corrosivos, incluido el oxígeno pero a la 
exclusión del acetileno, el EOLIANE es 
disponible en versiones 2 x 1 a 2 x n 
cilindros o baterías y conviene para 
numerosos sectores industriales : 
- Química 
- Metalurgia 
- Aplicaciones laser 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

• P1 : Presión de entrada nominal :  
300 bar 

• Presión y caudales (ver tabla) 
• Válvula de seguridad : ajusto según el 

modelo 
• Temperatura de funcionamiento :  

- 20°C a + 60°C 
• Dimensiones : 328 x 235 x 240 mm  

(A x L x P) 
• Indicadores señalizando el lado en 

servicio 

• Peso : 9,4 kg 

 
 
 
CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR 
 

• 2 entradas : 
- Ø 21,7 x 1,814 SI macho para 2 x 1 o 
- G 1/2" Hembra para 2 x n 

• Filtros sobre las entradas 
• 2 válvulas de purga AP (canalizables) 
• 2 manómetros AP 
• Un bloque de regulación compuesto de : 

- 1 válvula de seguridad BP (canalizable) 
- 1 salida : G 3/4" Hembra 
- 1 manómetro BP 

• 1 soporte de instalación mural 
 

BLOCO CENTRAL DE INVERSÃO 
AUTOMÁTICA 

 
O bloco central de inversão permite o 
abastecimento contínuo dum 
equipamento de produção ou duma rede 
de suprimento a partir de 2 grupos de 
cilindros ou de cestas. 
A INVERSÃO do lado vazio para o lado 
em reserva é TOTALMENTE 
AUTOMÁTICA. 
Especialmente estudada para a 
utilização de todos os gases não 
corrosivos - incluindo o oxigênio e 
excluindo o acetileno -, o EOLIANE está 
disponível nas versões 2 x 1 a 2 x n 
cilindros ou cestas e convem para vários 
setores industriais : 
- Química 
- Metalurgia 
- Aplicações laser 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

• P1 : Pressão de entrada nominal :  
300 bar 

• Pressão e vazões (ver tabela) 
• Válvula de segurança : ajuste segundo 

o modelo 
• Temperatura de funcionamento :  

- 20°C a + 60°C 
• Dimensões : 328 x 235 x 240 mm  

(A x C x P) 
• Indicadores sinalizando o lado em 

serviço 

• Peso : 9,4 kg 

 
 
 
CONFIGURAÇÃO PADRÃO 
 

• 2 entradas : 
- Ø 21,7 x 1,814 SI macho para 2 x 1 ou 
- G 1/2" Fêmea para 2 x n 

• Filtros nas entradas 
• 2 válvulas de purga AP (canalizáveis) 
• 2 manômetros AP 
• Um bloco de regulação composto por : 

- 1 válvula de segurança BP (canalisável) 
- 1 saída : G 3/4" Fêmea 
- 1 manômetro BP 

• 1 suporte de fixação de parede 

 

 

 

Presión de servicio  
según modelo 
Pressão de serviço  
segundo modelo 

bar 2 - 9 

P4 máxi bar 12 

P2 
Presión nominal 
Pressão nominal 

bar 9 

Q1 
Caudal nominal 
Vazão nominal 

Nm
3
/h 150 
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ALARM ALARME 

OPTIONS 
- Remote alarm extension 
- Programming software (MONGAS) 

and connecting cable 
- Transducers, pressure switches 
- Power supply : 12 or 24 VDC 
- Activation of the MODBUS protocol 

 
 

ISO 9001 

 

 

PEDIDO : Favor indicar 
 

- Referencia completa 
- Tipo de gas o composición de la mezcla 
- Número de cilindros o baterías 
- Opciones y accesorios seleccionados 
 

Ejemplo : EOLIANE - N2 - 2x2 baterías  
- Manocontactos AP 

 
 
 
 
Example: D300 – oxigeno - Tapón 
 
 
Ejemplo : INDUFLOW – Oxigeno – 15 l/min 

MATERIAIS 
 

Corpo : Latão 
Suporte de fixação : Aço zincado 
Guarnição de válvula e juntas segundo 
gás 

 
 
 
ACESSÓRIOS 
 

- Flexíveis 
- Cavaletes de suporte de cilindros 
- Sistema de coletor AP (1 a n cestas) 
- Aquecedores 

 
 
 
OPÇÕES 
 

- Válvula de fecho em saída 
- Kits de conexão 
- Alimentação de emergência (EUM) 
- Pressostatos (AP) ou transmissores de 

pressão com suporte em T 

 
 
 
MANUTENÇÃO 
 

Um kit de manutenção está disponível e 
referenciado no manual entregue com o 
bloco central. 
A manutenção é feita, ou no próprio local 
de instalação do equipamento por um 
pessoal qualificado e habilitado, ou numa 
das nossas oficinas ou num local de 
reparo autorizado. 

 

MATERIAS 
 

Cuerpo : Latón 
Soporte de instalación : Acero zincado 
Asiento del obturador y juntas según gas 
 

 
 
 
ACCESORIOS 
 

- Flexibles 
- Sostenedores de cilindros 
- Sistema de colector AP (1 a n baterías) 
- Calentadores 

 
 
 
OPCIONES 
 

- Válvula de cierre en salida 
- Kits de conexión 
- Alimentación de emergencia (EUM) 
- Manocontactos (AP) o transductores de 

presión con soporte en T 

 
 
 
MANTENIMIENTO 
 

Un kit de mantenimiento es disponible y 
referenciado en las instrucciones 
entregadas con el manifold. 
El mantenimiento puede ser realizado en 
el sitio de implantación del manifold por 
la gente calificada y autorizada, en 
nuestra planta, o en un local de 
reparación autorizado. 
 

ENCOMENDA : É favor indicar 
 

- Referência completa 
- Tipo de gás ou da mistura 
- Número de cilindros ou cestas 
- Opções e accessórios selecionados 
 

Exemplo : EOLIANE - N2 - 2x2 cestas - Pressostatos 
AP 

 

Las ilustraciones, descripciones y características son 
presentadas para su información. Cahouet se reserva el 
derecho de modificar sus productos sin previo aviso. 
As ilustrações, descrições e características são 
fornecidas a título de indicação. CAHOUET tem o direito 
de modificar os seus produtos sem aviso prévio. 
 

EOLIANE 


