
 

 
 

 

Los reguladores de contrapresión 
permiten, mediante el montaje directo en 
un circuito de distribución, un dispositivo 
a presión u un almacenamiento de gas, 
la evacuación de cualquier sobrepresión 
accidental. 
 
Su principal ventaja relativamente a 
una simple válvula de seguridad es de 
abrirse a una presión de entrada 
constante cualquiera que sea la 
contrapresión en salida. 
 
Los reguladores de contrapresión 
permiten el paso de grandes caudales 
en caso de sobrepresión. 
 
Están disponibles para todos los gases 
no corrosivos incluidos el oxígeno y el 
acetileno pero excluidos el amoníaco y 
el monóxido de carbono. 
 
Cumplen los requisitos de la 
Directiva 2014/68/UE y de la norma 
ISO 4126-1. 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

• Presión de entrada máxima: 20 bar 
• Calibración: de 1,5 a 20 bar 
• Entrada / Salida: G 1/2" Hembra 
• Temperatura de funcionamiento (TS): 

de - 20°C a + 65°C 
• Peso: 0,9 kg 
 
 

Os reguladores de contrapressão 
permitem, através da instalação direta 
num ciruito de distribuição, num 
dispositivo de pressão ou num 
armazenamento de gás, a evacuação 
de qualquer sobrepressão acidental. 
 
A sua principal vantagem relativamente 
a uma simples válvula de segurança  
é de se abrir a uma pressão a 
montante constante indepedentemente 
da contrapressão a jusante. 
 
Os reguladores de contrapressão 
permitem a passagem de grandes 
vazões em caso de sobrepressão. 
 
Estão disponíveis para todos os gases 
não corrosivos incluindo o oxigênio e o 
acetileno mas excluindo o amoníaco e 
o monóxido de carbono. 
 
Cumprem os requisitos da Diretiva 
2014/68/UE e da norma ISO 4126-1. 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

• Pressão de entrada máxima: 20 bar 
• Calibração: de 1,5 a 20 bar 
• Entrada / Saída: G 1/2" Fêmea 
• Temperatura de funcionamento (TS): 

de - 20°C a + 65°C 
• Peso: 0,9 kg 
 
 

PEDIDO: Favor indicar 
 

- Referencia completa 
- Tipo de gas o composición de la mezcla 
- Calibración deseada 
 

Ejemplo: Regulador de contrapresión - 
H2 - 5 bar 

 

 

 

Example: D300 – oxigeno - Tapón 
 

 

Ejemplo : INDUFLOW – Oxigeno – 15 l/min 

ENCOMENDA: É favor indicar 
 

- Referência completa 
- Tipo de gás ou da mistura 
- Calibração requerida 
 

Exemplo: Regulador de contrapressão - 
H2 - 5 bar 

 

Las ilustraciones, descripciones y características son 
presentadas para su información. Cahouet se reserva 
el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. 
As ilustrações, descrições e características são 
fornecidas a título de indicação. CAHOUET tem o 
direito de modificar os seus produtos sem aviso prévio. 
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